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	ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

	Предприятие
	 

	Адрес
	 

	Ф.И.О
	 

	Должность
	 

	Тел./факс
	 

	Моб. Телефон
	 

	e-mail
	 

	ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕСОВОЙ СИСТЕМЫ

	Наибольший предел взвешивания
	 

	Погрешность взвешивания
	 

	Производительность, т/час
	мин
	 
	макс
	 

	Значение порции материала, кг
	мин
	 
	макс
	 

	Объем ГПУ (бункера)
	 

	Форма ГПУ (бункера)
	круглый
	 
	прямоуг.
	 

	Количество опор
	3
	
	4
	

	Размеры ГПУ в мм
	диаметр, D
	 

	
	длина, L
	 

	
	ширина, B
	 

	
	высота, H
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Приборная часть

На приведённой структуре показать необходимый вариант построения (ненужное зачеркнуть) и отметить расстояния по возможной кабельной трассе.
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	Характеристики материала:

	Наименование материала
	 

	Агрегатное состояние
	жидкое
	 
	твердое
	 
	 

	Насыпной вес
	 

	Размер фракции материала
	 

	Сыпучесть
	хорошая
	 
	плохая
	 
	 

	Cклонность к налипанию
	да
	 
	нет
	 
	 

	Содержание влаги, %
	 

	Взрывоопасность
	да
	 
	нет
	 
	 

	пылеобразование
	да
	 
	нет
	 
	 

	Дополнительно:
	 

	Выносное табло
	да
	 
	нет
	 кол-во
	

	Расстояние кабельной трассы до табло
	 

	Материал исполнения нового бункера
	черный
	 
	нержав.
	 
	 

	Габариты места установки
	 

	Чем осуществляется подача материала в бункерные весы (из накопительного бункера, транспортером, шнеком и т.д.)
	 

	Куда высыпается материал после бункерных весов (течка, транспортер, и т.д.)
	 

	Вид управления исполнительными механизмами
	пневмо
	 
	электро
	 
	 

	Помещение: открытый воздух, отапливаемое или неотапливаемое помещение
	 


Если используется существующий бункер, то  должен прилагаться чертеж (эскиз) с геометрическими размерами, полезным объемом, тарным весом, описанием механизмов загрузки и разгрузки, способа установки (на междуэтажном перекрытии, на металлоконструкции и т.п.) с привязочными размерами.

Если требуется поставка нового грузоприемного устройства, то указать, при необходимости, особые условия конструкции (форма, предельные габариты, материал изготовления, полезный объем, открытый или закрытый и т.п.). 
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